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N N\
. it né i le produit, débranchez I'ali ion lors du et utilisez un Statut Comportement
IMPO.RTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour SPECIFICATIONS chiffon doux. P J !
fonctionner. BOUTON - Ce produit ne doit étre utilisé qu’en intérieur. ’ ’ Mise sous tension de la Le voyant LED clignote toutes les 2 secondes
DE REINITIALISATION VOYANT Tension d'alimentation : 230V~ 50Hz - Laisser une distance ale de 10 cm autour de I'app pour une prise et attente de lentement en vert.
MISE EN ROUTE : ET BOUTON - L'appareil ne doit pas étre exposé a des gouttes ou a des éclaboussures et aucun objet rempli de connexion 2 la box ENKI.
ON/OFF MANUEL Courant de charge maximum : 10A liquide, L o ’
Etape 1 tel qu'un vase, ne doit étre placé prés de l'appareil. Connexion avec succés & Le voyant LED reste de couleur verte pendant
L i i Slivide asisti - Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit étre placée prés de is s'étei
Ouvrez I'application ENKI et connectez-vous. Puisance maximum délivrée : 2300W (Charge résistive) Farpareit r q g 7 P P I'a box ENKI 10s puis s'éteint.
Etape 2 Température de fonctionnement : 0°C = 35°C - Tout matériau entre la prise et la box ENKI réduit la di de i inci - Echec de la connexion a Le voyant LED s'éteint directement aprés 5 minutes
. . PO ment: mur la box ENKI de tentative.
Dans I'onglet «mes objets», cliquez sur le bouton «+». On/off et réinitialisation : Bande de fréquence 2405 - 2480 MHz béton armé, mur béton, surfaces métalliques). Prenez cela en compte pour définir le
Etape 3 Appuyez une fois sur le bouton on/off pour allumer ou éteindre : positionnement de votre prise. La prise est en «<Marche»
P . . . sinitialisati icci N ; . - Ce produit doit étre facilement accessible pour pouvoir le retirer du réseau principal. & ion 3 Le voyant LED reste de couleur verte.
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste. Appuysr .d_uri.ant 5 secondes sur le bouton de réinitialisation 47.9mm Emission radio maximum : 20dBm - Ne pas brancher les appareils les uns aprés les autres. S\Tx)s faconnexion a la box 4
Etape 4 pour réinitialiser. = Isolation électrique : classe 1 - Ne pas dépasser la tension, la puissance et la plage de température indiquées sur le tableau des
. . N . . " - 3 spécifications, . s o
Suivez les instructions décrites sur les écrans de I'application. Degre de pollution degré 2 car celap i La prise est a 'arrét» Le voyant LED est éteint.
La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet. 5 i;‘é‘:::';:':f::e'i?'t:"e rac(orde a une prise de courant principale munie d'un raccord de mise & Réinitialisation La prise clignote LED rouge a 1,67 Hz pendant 10
© - Si le produit n’est pas utilisé conf d eta i secondes, puis la prise redémarrera aprés avoir
Description du produit g dans ce manuel, la protection de sécurité foumle parle produut peut etre compromue reléch§ le bouton; a_prés le remjémarrag_e, Ial prise
Pilotez vos lumiéres et/ou vos appareils électriques a distance, \ ) sera mise sous tension sans réseau, puis démarrez la
depuis 'application installée sur votre smartphone. direction du réseau (mode usine) avec une LED
Programmez pour simuler une présence. verte 30,5 Hz
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Vs T ™\ LAMPADA LED
TOMADA CONECTADA l
47.9 mm - Se vocé precisar limpar o produto, por favor, desligue a energia durante a limpeza et
TOMADA use um pano macio, ! ! Estado Comportamento
IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare. ESPECIFICACOES - Este produto s6 deve ser usado dentro de casa.
- Deixe uma distancia minima de 10 cm em torno da unidade para uma ventilacao Enciende el enchufe y O indicador LED pisca a cada 2 segundos
e — Tensdo de alimentacdo : 230V~ 50Hz sléﬁcientii‘ sod . i . - " .- espe;a la conexion con la lentamente a ficar verde.
ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ : (EEEER — - O aparelho néo deve ser exposto a gotejamento ou salpicos e que nenhum objecto caja de ENKI.
E LIGAR/DESLIGAR DS Corrente maxima de carga : 10A cheio de liquidos, como vasos, deve ser colocado perto do aparelho. Conexion exitosa a la caja 0 indicador LED permanece verde
P 1 - Nenhuma fonte de chama nua, como as velas acesas, deve ser colocada perto do 5 .
asso Poténcia méxima de saida : 2300W (C istent 1h de ENKI. durante 10 segundos e depois desliga-se.
b licagdo ENKI e inicie sesséo. otenciamaxima de saida : (Carga resistente) apare ho. . ) A .
Abra a aplicag . - " " - Qualquer material entre a ficha e a caixa ENKI reduz a distancia de operacao Fallo en la conexién con O indicador LED apaga imediatamente ap6s 5
Passo 2 Temperatura de funcionamento : 0°C= 35°C (prin::palmendte:d paI:ede de betffo - N a la caja de ENKI. minutos de tentativa.
Na aba "meus objetos", clique no botao "+" © . armado, parede de betao, superficies metalicas). Tenha isto em conta ao determinar o
Passo3 ) i Ligar/desligar e reiniciar Faixa de frequéncia : 2405 - 2480 MHz posicionamento da sua tomada. El enchufe estd en "On" 0 indicador LED a
. . Pressione uma vez para ligar ou desligar i ez PE - Este produto deve ser de facil acesso para poder ser removido da energia principal. (después de la conexién con Indicador permanece verde.
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista. . para lig 519 Maxima transmisso de radio : 20dBm - Nao ligar um apés o outro. a caja de ENK).
Jf )
Pressione por 5 segundos para reiniciar Na der a tensa éncia, faixa d d I )
P_asso 4‘ ) ) L Isolamento elétrico : classe 1 - a0 exce erla en;ao, E aixa ce °P que sao na o . .
Slga asinstrucoes descritas nas telas de apllcagaa ica & o equlpam:n:op:evee ser Ilgado a uma tomada principal com uma ligacao de terra de Fl enchufe et "apagado’. Aluz LED estd apagada.
A caixa ENKI reconhecera automaticamente o seu objecto. Grau de poluigio: graué 2 . —
4 ";“e“a‘; R A A — . T — Reiniciar 0 plugue pisca o LED vermelho 1.67Hz por 10
~>eopro t“m nao Ioru . ':a o ndoam ito das 3 e ela ver!.enclas o segundos, depois o plugue sera reiniciado apos o
Descrigao do produto ::e?‘ﬁif:d: manual, a protegao e §a prop pelop pode ser botéo ser liberado; apés a reinicializacao, o plugue
Controle suas luzes e/ou dispositivos elétricos remotamente a : ) seré ligado sem rede e, em seguida, iniciar a direcéo
partir da aplicacao instalada em seu smartphone. Programe da rede (modo de fabrica) com LED verde a 0,5 Hz
para simular uma presenca.
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LUCEALED
@ INTELIGENTNE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE 279 mm s T N
GNIAZDO
. . . - Jesli ch dukt, odk il kki thi Status Zachowanie
WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka ENKI. S SPECYFIKACJA _Tees'";r:::i:'yaysm p;;é u ,’ ° q“;z::":me lufyimiekklelsamathl -
- Aby zapewni¢ wystarczajch I nalezy i mini dlegtos¢ 10 cm Wiaczy¢ wtyczke i poczeka¢ | Wskaznik LED miga co 2 sekundy powoli robi sie
PRZYCISK - Napiecie zasilania : 230V~ 50Hz na podiaczenie do puszki zielony.
ROZRUCH : RESETOWANIA UALILE N - Urzadzenie nie moze by¢ narazone na kapanie lub rozpryskiwanie, a w jego poblizu nie ENKI.
1 JEST/JEST KONTROLNA N Maksymalny prad obcigzenia : 10A i ¢ sie zadne takie jak wazony. - — —
Krok 1 WYLACZONY 3 5 lez A e h srédet Kich jak Udane potaczenie z puszkg | Wskaznik LED pozostaje zielony przez 10 sekund, a
Yo 3 o . - nie nalezy ych nagich zrédet ognia, takich ja ENKI i Kknac
. bt . .. Maksymalna moc wyjéciowa : 2300W (Obcigzenie rezystancyjne) 3 potem sie zamknac.
Otworz aplikacje ENKI i zaloguj sie. 5 o - . - -
Krok 2 Temperatura pracy : 0°C o 35°C 1aj cy sig gd: a pusqu ENKI zmmejsza odleg‘;(,:sc Brak podtaczenia do skrzynki | Wskaznik LED gaénie natychmiast pds minutach
. . . I . . Sciana zelk Sciana k p ez to ENKI. proby.
Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+". Wiaczanie/wylaczanie i resetowanie L Pasmo czestotliwosc : 2405 - 2480 MHz pod uwage przy ustalaniu polozenia gniazda. ’ ) »
Krok 3 Naci$nij raz, aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ - Pr};du‘k t ten musi by¢ tatwo dostepny, aby mozna byto go odiaczy¢ od gtéwnego zrédia Wtyczka znajduje sie w Wskaznik LED pozostaje zielony.
i i i iénij i j ¢ Maksymalna transmisja radiowa : 20 dBm zasilania. pozycji "On" (po podtaczeniu
\l/(Vyfi(IE‘*‘rZ marke LEXMAN i produkt z listy. Nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby zresetowac romm Y/ ) “Nie praskaczaj napiecia, mocy, zakresu e na S eyt ENKI,
ro N Izolacja elektryczna : klasa1 yfikacji,moze to P i i
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie — . - Nie wolno przel € wartoci napiecia, mocy, zakresu . podanych w Wtyczka jest "wylaczona”. | Dioda LED jest wyfaczona.
aplikacji. ENKI automatycznie rozpozna twéj obiekt. Stopie zanieczyszczenia : klasa 2 SPeCVﬁkﬂCJ.l: gdvz moze to spov X O .
IS 4 nalezy do gniazda g go z y Zresetuj Wtyczka miga czerwong diodg LED 1,67 Hz przez 10
; anlbllsing . L L sekund, a nastepnie wtyczka uruchomi sie ponownie
Opis produktu 3 - Jesli produkt nie jest uzywany ZSOdHIE zzal iostrzeze ni p ni po zwolnieniu przycisku; po restarcie wtyczka bedzie
Zdalne sterowanie o$wietleniem i/lub urzadzeniami 3 w niniejszej instrukcji, moze to sp P wiaczona bez sieci, nastepnie uruchomi sterowanie
elektrycznymi za pomoca aplikacji zainstalowanej w smartfonie. \ J sieciq (tryb fabryczny) z zielona dioda 0,5Hz
Program symulujacy obecnos¢.
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ENCHU
IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI
para ESPECIFICACIONS
. BOTON DE REINICIO
Lz
PUESTA EN MARCHA : IERCERDIRC A 2C R0 Suministro de voltaje : 230V~ 50Hz
Paso 1 Corriente de carga maxima : 10A
Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion. Potencia maxima de salida : 2300W (Carga resistiva)
Paso 2 - -
En la pestaiia "mis objetos", haga clic en el boton "+". Encendido/apagado y reinicio Temperatura de funcionamiento : 0°C = 35°C
Paso 3 Presione una vez para encender o apagar Banda de frecuencia : 2405 - 2480 MHz
i i i Presione durante 5 segundos para reiniciar
;ealse;c;one la marca LEXMAN y elija el producto de la lista. 47.9mm Mxira transmision de radio 20dBm
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro Aislamiento eléctrico : clase 1
ENKI reconoceréd automaticamente su objeto. Grado de contaminacion - Segundo grado
Descripcion del producto
Pilotee sus luces y/o aparatos eléctricos a distancia desde la
aplicacion instalada en su smartphone. Programen para simular
una presencia.
7 9
G PRESA CONNESSA 479 mm
PRESA
IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI SPECIFICHE
per funzionare.
PULSANTE DI RESET Tensione di alimentazione : 230V~ 50Hz
MESSA IN SERVIZIO : EON/OFF SPIALED
Corrente di carico massima : 10A
Passaggio 1
N L - Pot ima : 2300W (Cari isti
Aprire l'applicazione ENKI ed effettuare il login. otenzamassima (Carico resistivo)
Passaggio 2 Temperatura di esercizio : 0°C = 35°C
Alla voce «miei oggetti », cliccare sul pulsante « +». On/off eil reset Banda di frequenza 2405 - 2480 MHz
Passaggio 3 Premere una volta per accendere o spegnere
Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista. Premere per 5 secondi per azzerare Trasmissione radio massima : 20 dBm
Passaggiol ) o 47.9 mm Isolamento elettrico : classe 1
Seguite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione. —
La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto. Grado diinquinamento : grado 2
Descrizione del prodotto
Guidare le luci e/o i dispositivi elettrici da remoto dall’applica-
zione installata sul proprio smartphone. Programmare per
simulare una presenza.
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@ SMART PLUG
SOCKET
IMPORTANT: This product requires an ENKI box to SPECIFICATION
operate.
RESET & ON/OFF Supply voltage : 230V~ 50Hz
START UP: BUTTON INDICATOR LIGHT -
Maximum load current : 10A
Step 1
. Maximum power output : 2300W (Resistive load
Open the ENKl app and log in. Ximum power outpu (Resistiv )
Step 2 Operating temperature : 0°C = 35°C
W ot . wn
Isnt;:e3 my objects" tab, click on the "+" button. On/off & reset Frequency band: 2405 - 2480 MHz
Press once to turn on or off ’ " o
i Maximum radio transmission : 20dBm
Select the LEXMAN brand and choose the product from the list. Press for 5 seconds to reset
Step 4 . X . L 47.9 mm Electrical insulation : class 1
Follow the instructions described on the application screens. -
The ENKI box will automatically recognize your object. Degree of pollution: degree 2
Product description
Remotely control your lights and/or electrical devices from the
app installed on your smartphone. Program to simulate a
presence
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7BpLz0 LDSENKO1F
EAN code: 3276007060911
230V~Max 2300W
@ Manuel d'Instructions @ Manual de Instrucciones @ Manual de Instrugbes S
=]
I
o Manuale di Istruzioni @ Instrukcja Obstugi @ Instructions Manual & 1
\% LUZ LED
e T A
N e [yt A 0 Pl " Estado Comportamiento
- Si necesita limpiar el producto, desconecte la alimentacion al limpiar e use un paino
suave.
- Este producto sélo debe ser usado en interiores. Enciende el enchufe y Elindicador LED parpadea cada 2 segundos
- Deje una distancia minima de 10 cm alrededor de la unidad para que haya espera la conexion con la lentamente se vuelve verde.
suficiente ventilacion. caja de ENKI
- El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no se debe colocar .
Ir:mulgzsozf)er:&ljl:lr"r%:ees S aparato Conexion exitosa a la caja Elindicador LED permanece verde
B et ebantclocatti dellama d. como velas didas, cerca del de ENKL. durante 10 segundos y luego se apago.
aparato. Fallo en la conexién con Elindicador LED se apaga inmediatamente después
;Cualquler materlal entre el enchufey la :aLa ENKI reduce la distancia de la caja de ENKI. de 5 minutos del intento.
func (princ pared ormigén armado, pared de hormigén,
superficies metalicas).Téngalo en cuenta al determinar la posicion de su enchufe. El enchufe est4 en "On"
- Este producto debe ser facilmente accesible para poder retirarlo de la red eléctrica. después de | i Elindicador LED permanece verde.
- No se conecten uno después del otro. (después de la conexion con P .
- l‘t’o excedal el voltaJﬁe del produc;o,;a potelncla, el rango de temperatura que se la caja de ENKI).
indican en la especificacion, puede danar el aparato. » "
- El equipo se conectara a una toma de corriente principal con una conexién de El enchufe estd "apagado’. La luz LED esta apagada.
puesta a tierra de proteccion.
-Siel productol rio se utlllzatsdedntro de I?’s rdecomendaﬂozes y ad\llerte‘;lclas lndlaadas Reiniciar El enchufe parpadea en el LED rojo 1.67Hz por 10
en este manual, la proteccién de seguridad proporcionada por el producto puede sequndos, luego el enchufe se reiniciara después de
verse afectada. A . L
soltar el boton; después de reiniciar, el enchufe se
\ ) encendera sin red, luego comenzaré la direccién de
red (modo de fabrica) con LED verde a 0.5Hz
10 1"
Ve 1 ~N LUCE ALED
- Se & necessario pulire il prodotto, scollegare la corrente durante la pul Stato Comportamento
utilizzare un panno morbido.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni. Accendere la spina e L'indicatore LED lampeggia ogni 2 secondi
- Lasciare una distanza minima di 10 cm intorno all'apparecchio per una attendere il collegamento che lentamente diventa verde.
sufficienteventilazione. alla scatola ENKI .
- L'apparecchuo non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun .
oggetto pieno q ome i vasi, Collegamento riuscito alla L'indicatore LED rimane verde per 10 secondi e
deve essere collocato vicino all'apparecchio. scatola ENKI. poi si spegne.
- Nessuna fonte di fiamme libere, come le candele accese, deve essere posizionata
vicino all'apparecchio. Mancato collegamento alla L'indicatore LED si spegne immediatamente dopo 5
- Qualsiasi materiale tra la spina e la scatola ENKI riduce la distanza operativa scatola ENKI. minuti dal tentativo.
(principalmente: parete in parete in superfici PR - - -
metalliche). Tenerne conto nel d: [ della presa. Laspina &in "On" (dopol Lindicatore LED rimane verde.
- Questo prodotto deve essere facil accessibile per poterlo ri e dalla collegamento alla scatola
rete eletltlrica principalie. i ENKI).
- Non collegatevi uno dopo l'altro. —
- Non superare la tensione del prodotto, la potenza, I'intervallo di temperatura La spina & "spenta". Laluce LED & spenta.
il d|:at| sulla scheda, potrebbe dannegguare I'apparecchio.
hiatura deve essere c ad una presa principale con un Resetiare La spina lampeggia il LED rosso 1.67Hz per 10
colle jamento di messa a terra di protezmne secondi, quindi la spina si riavvia dopo il rilascio del
-Seilprodotto non é utilizzato nell'ambito delle raccomandazioni e delle pulsante; dopo il riavvio, la spina si accendera senza
azﬁg&gzedng:e‘;zilm Fornessa alp di sicurezza fornita dal rete, quindi avviera lo sterzo di rete (modalita di
P! P! P! ° fabbrica) con LED verde a 0,5Hz
20 21
\% LED LIGHT
4 T N
Status Behaviour
- Iflefou neded to lc‘IeaIr:’theIpll';)duct, Ie;se disconnect the power and use a soft cloth.
- This product should only be use oors. - - — -
- Leave a minimum distance of 10 cm around the unit for sufficient ventilation. Switch on the plug and wait. | LED indicator flashes every 2 seconds slowly turning
- The product shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects for connection to the green.
filled with liquids, such as vases, shall be placed near the apparatus. ENKI box.
-ay:a':':lt(:g flame sources, such as lighted candles, should be placed near the Successful connection The LED indicator remains green for 10 seconds
- Any material between the plug and the ENKI box reduces the operating distance to the ENKI box. and then shut down.
(mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into Failed connection The LED indicator goes out directly after 5minutes of
account when determining the positioning of your socket. to the ENKI box. the attempt.
- Do not connect after each other. - Pt
- Do not exceed product voltage, power, temperature range which are indicated on
speficiation, it may damage the appliance. The plug is in "On" (after The LED indicator remains green.
- Keep the product accessible to be able to remove it from the main power. connection to the ENKI box).
-The & shall be d to a main socket outlet with a protective
Eartl mg connection.
- If the product is not used within the rec d indicated in this The plug is "off." The LED light is off.
instructions manual, the safety protection prowded by the product may be
impaired. Reset The plug blinks red LED 1.67Hz for 10 seconds, then
plug will reboot after the button is released; after
\ ) reboot, the plug will be power-on without network,
then start network steering (factory mode) with green
LED at 0.5Hz
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Les produts lectriques ne doivent pas étre jetés avec les déchets ts dotvent e d pour
une simination respectueuse de locale. auprés de votre collectivité
locale ou de volre revendevr pour toute information sur e recyclage. Les matéraux uembanage sont recyclables. Eliminez les matériaux
demballage dune manidre respectueuse de du recyclables.

Es.
Los productos eléctricos no pueden tirarse con la basura. Hay que depositarlos en un punto de recogida dedicado para una eliminacion respetuosa
con el entormo conforme con la reglamentacion local. Ponerse en contacto con su colectividad local o su revendedor para cualquier informacion sobre
el reciclado. Los materiales de envase son reciciables. Eliminar los materiales de envase de manera respetuosa con el entomo y ponerios a
disposicion de Ios sectores de reciciado.

—

mm@g

PT.
s produtos elétricos no podem ser eliminados juntamente com os residuos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha para serem
eliminados de forma_ecolégica, em conformidade com os regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou o Seu distribuidor para obter
conselhos sobre reciclagem. O material da embalagem & reciclavel. Elimine a embalagem de forma ecoldgica e entregue-a no Servigo de recolha
e materiais recicaveis.

>4

m

Essi devono essere portati ad un centro di raccolta per uno smaltimento
st per informazioni sul riciciaggio. Il
materiale dimballaggio & riciclabile. Smaltire il materiale dimballaggio nel ispetto dellambiente e af fidarlo al servizio di raccolta del materiale riciclabile.

L.
Urzadzenia z Musza zosta¢ dostarczone do punktu zbiérki odpadéw, celem
przyjazne] dla $rodowiska utylizac] zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaklowat sig z wiadzami lokalnymi lub dystrybutorem w celu zasiegnigcia
informacii na temat recyklingu. Materialy z kiérego wykonane jest opakowanie nadaja si¢ do recyklingu. Usuwaé opakowanie w sposéb przyjazny
dla $rodowiska i dostarczye je do punktu zbiérki | recyklingu materialdw.

EN.

Dispose of the packaging in an env ironmentally friendly manner and make it av ailable for the re cyclable material collection -service.

I 0

Electrical products must not disposed of out with  domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly
disposal in accordance with local regulations. Contact your local aut horities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable.

32

Modele du

82428893

o
iita esclusiva

fusiva
responsabilta esclusiva del fabbricante]

Tipologia di prodotto| SMART PLUG 10A 2300W, E TYPE, LEXMAN
82428893 -

EAN Code: 3276007060911

Industrial Type Design Reference: LOSENKOTF

a i LEXMAN

do nimero de séiiCodifica el numero i sere

product,PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

v N .
XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of

“objet de la déclaration décrit c-dessus est conforme 3 la

Références des normes harmonisées pertinentes

Le cas échéant,le nom et le

umérp de forganisme

\eg\s\auandhavmomsauonde\umonapph(ab\e\ﬂab‘elode apphq'ueesoudesspe(m(anonspavvapf)ovlauxque”es otteCuands consponda e nombre f nimero de
fa declaracion descrita anteriormentt la Conformité est déclarée[Referencias Iaboratorio notificado que haya emitid
e Ga Ay S mon\oobHem i s pertinentes utizadas, o eferenciasalas  certiicacionyla e o ocumaraciouando
dedlatacioacima descrta esta m conformidacis coma fegisagao espe(\ﬁ(nuoneslespeuon\as(m\es se declrala aplcavel * 0 home & numero do aboratorio
de harmonizacao da Uniao aplicavel|L oggetto d ohformidad|Referéncias 4 normas harmonizadas netcado que et ceicacin ¢ a referinca
dichiarazone d culsopra ¢ onforme all e entenomativa DonAenies Ao O (Sl S hoacatoes B decummeioINDUL ool ARIE A norme < umero
Glarmonizzazione dal Unione avaasqualsa(on(orm\dadsedezhmda(b)?\fenmenv el boratorio nothcat che hariasciato

Sle perthentt norme armonizzate utliz Gertincazione e fferimento al documento

pecinche n rlazione ale quall  dichiarota

201453 £ R
uienrents fadioslectiquesiequipos radioeléctricos|
equipamentos de radiofapparecchiature radio|

223
17V3.2.3 (Final draft)
8V2.23

2011 65 EY RoHs
Restricion des substances dangereuses dans les produts 13/AMD1:2017
ectiquesiietricion de sustandas perosasen eqipos 13
s hesingso de subsancas plnodsasem

entos eétricos Restrizione i sostanze pericolose
el apparecchiature letirche]

Signé par et au nom de I vece e per contodi|
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Eric LEMOINE
International Project Quality Leader

WSlesizoz0
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DEKLARACJA

Model produktu/produktiProduct Model|
82428893

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Przedmiot deklar:
Rodzaj produktulProduct Type - Description]
Referencje produktulProduct Reference]

Marka produktulProduct Brand|

[Object of the declaration]

SMART PLUG 10A 2300W, E TYPE, LEXMAN
EAN Code: 3276007060911

LEXMAN

ype Design Reference: LDSENKOTF

number coding or

product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

tére W stosovnych przypakach * notyfkowana nazva i
i gy facre
Soeaenr et ey W licable, the name
i lgisiation
| o einion o e ot e declared| !
N B,
Urzagzer adiowychiradio equipment | EN €103
£N 30180

e
Qapiceme ieberpecnyt tstncg e
clectrical products|

Eric LEMOINE

ol
Data wydania i miejsce|Place and date of issue| Ronchin
17/09/2020
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wewnatrz pomieszczen / Indoor use only

Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) /
Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA)
Prad przemienny(AC)/ Alternative Current (AC)

Usage intérieur uniquement / Solo para uso

interior / Utilizag&o exclusivamente interior

/ Solo per un uso interno / Wytacznie do uzytku
—

Courant continu (CC) / Corriente Continua (CC) /
fr— Corrente continua (CC) / Corrente Continua (CC) /
Prad staty(DC) / Direct Current (DC)

ES. Porfavor

i/ PT. Por favor, = isol IT.si
ieniu/ EN. F pay
* Garantie 2 ans 2 afios de garantia / Garantia de 2anos / .
ks Made in China

Garanzia 2 Anni { Gwarancja 2-letnia / 2-year guarantee

@




